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B2 Battery akkus szivattyú 1000 mm
  

  Gyártó:  Lutz 

  Merülési hossz:  1000 mm 

  Mihez jó?:  vegyszerek 

  Státusz:  Rendelhető 

  

Könnyű, komfortos és teljesítményerős . Az új akkuszivattyúk B2 Battery fejlesztésével Lutz egy új
dimenziót ér el a mobilitás, akkuteljesítmény, súly, élettartam, szállítási teljesítmény és ergonómia
területén. 
A PP, PVDF és nemesacél szivattyúszárak kombinációs lehetőségeivel, különböző merülési hosszal,
folyadékok sokaságát különböző edényeknél tudjuk szállítani. 
 

Jellemzők

BLDC motor nagy hatásfokkal akár 70 %-ig 
Fokozatmentesen állítható 
Moduláris felépítés 
Csekély súly 
Hosszú akkuteljesítési idő 
Hosszú élettartam 
Alacsony hangerő: 70 dBA 
Kifi nomult gyorscsatlakozás 
Mindkét motor PP, PVDF és nemesacél szivattyúszárral kombinálható 
1 Akku töltés = 12,6 x 200 l hordó*(meghatározott szivattyúszár PP 32-L-DL )

B2 Battery 

Közepes és nagy lefejtések 
Extrém magas teljesítmény csekély súlynál 
Magasabb viszkozitás > 400 mPas 
Magasabb nyomások / térfogatáramok 
Magasabb sűrűsség > 1,6 kg/ dm3 
Magasabb akku futás idő 
Automatikus kikapcsolás túlterhelésnél 
 

Folyadék típusok

alacsony viszkozitású ásványi olajtermékek, emulziók, oldószerek, vizes oldatok, lúgok
és savak, növényi olajok, fertőtlenítők
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Műszaki adatok

Teljesítmény 260 Watt  +30% 
Feszültség 21,6 Volt 
Kapacitás 4 Ah 
Viszkozitás 400 mPas* 
A közeg sűrűsége 1,6 kg/dm3 
Max. szállítómagasság 15 m Vo*   +30%
Max. szállított mennyiség 78 l/min.* +23%
Súly akkuval 1140 g 
* meghatározott szivattyúszárral PP 32-R-DL

 

Csomag tartalma: 1  db B2 Battery akkus szivattyú, akku és akkutöltő nélkül!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

