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GW9003 csávázott
  

  Ajánlás:  szemes 

  Csávázás:  csávázott 

  Nemesítő:  Agromag 

  Státusz:  Rendelhető 

  Tenyészidő:  FAO300-399 

  

Az MSS technológia alkalmazásával az új kukoricavonalak jelentős része gyorsított növénynemesítési
technikával jön létre, amely ellenőrzött környezetben zajlik mérsékelt vagy közepesen erős
szárazság- és hőstressz mellett a mediterrán területeken (Közel-Kelet és Észak-Afrika), Dél-
Afrikában, a namíbiai határ közelében.

Magukat a vonalakat és hibridjeiket is világszerte különböző helyszíneken tesztelik szárazság- és
hőstressz-körülmények között. Az MSS technológia lehetővé teszi a szárazságtűrést meghatározó
gének felhalmozódását a nemesítési folyamat során.

Az MSS alkalmazásának hatása különösen száraz években figyelhető meg, amikor az MSS növények
akár 5–10 nappal tovább megőrzik friss zöld állapotukat. Ezáltal a növények még a minimális
vízkészleteket is hatékonyabban tudják hasznosítani, olykor megdöbbentően magas hozamokat
eredményezve más hibridekhez képest.

Főbb jellemzők

Növény magassága: 250-280 cm
Cső magassága: 110-120 cm
Cső hossza: 24-25 cm
Sorok száma: 14-16 soros
Jó „stay-green” tulajdonságú hibrid (hosszabb ideig zölden maradó lombozat)
Szemek színe: sárga-narancssárga, lófogú típus
Jól fejlett gyökérrendszerrel rendelkező növények
Megdőlés-ellenállósága magas
Gyors és egyenletes vízleadás
Kiváló magkötődési képességgel rendelkező hibrid
Kiemelkedő szárazságtűrés
Ellenállóság a kukorica alapvető betegségeivel szemben
Terméspotenciál: 13-15 t/ha (optimális körülmények között)

Ajánlott tőszám

 60 000-65 000 növény/ha (gyenge körülmények között)
 65 000-70 000 növény/ha (közepes és jó körülmények között)
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